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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 70/4
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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: \ '

Nazwa: Kształtki rury korugowanej PP

N azwa h and lowa : Kształtki OD,.złączki,kolana, tĄn i ki,zaślepki

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SN>8

3, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

i kanalizacji lpoza konstrukcjami budowli - obszar zastosowaniu U/ poza konstrukcjami

budowli oraz wewnątrz konstrukcji budowli - obszar zastosowania UD

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka

komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo

5, Nazwa i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczY

6: Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości uzytkowych: 4

7, Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN_EN 1g476,-g+A'|:2020-12 Systemy p'rzewodów rurowych zŃozyw
sztucznych do podziemnego odwadniania i kanalizacji. Systemy pzewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(pE). Część 3 Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powiezchniwewnętznej i profilowanej
powierzchnizewnętrznej oraz systemu, typ B

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego cęńyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. KĘowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ KĘowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwc,akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczY

B. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

sztvwność > odpowiednia SN
Odporność na uderzenie Brak pęknięć na wskroś ścianki; powinna

istnieć możliwość ręcznego umieszczania we
właściwej pozycji elementów
uszczelniaiacvch. które wvpadłv

Wytrzymałość mechaniczna
lub elastyczność

Bez objawów rozwarstwienia, pęknięć,
oddzielenia i/ani przeciekania

Jedynie dla kształtek
prefabrykowanych, wykonanych
z więcej niz jednego elementu
(element ustalający pierścień
uszczelniający nie jest uwazany
za oddzielny element)
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Zmiany w wyniku ogrzewania Głębokość pęknięć, rozwarstwień lub
pęcherzy nie powinna puekraczać 20 %o

grubości ścianki wokół punktu(-ów)
wtrysku. Żadna część linii łączenia nie
powinna mieć rozwarcia większego niż 20
% grubości ścianki.

Szczelność połączeń
z elastomerowym pierścieniem
tlszczelnia iacvm

Brak przecieku
ś - 0,27 bar

Odporność na równoczesne
działanie cyklicznych zmian
temperatury i zewnętrznego
obciązenia

Zastosowanie mają następujące wymagania:

- odkształcenie pionowe: < 9 %;

- odchylenie od płaszczyzny dna: ś 3mm;

- promień dna: ż 80 % wańości
początkowej;

- rozwarcie linii łączenia: ś20 % grubości
ścianki;

- szczelność 0,35 bar/15 min: przeciek
niedozwolony.

Jedynie dla elementów
zgodnych z niniejszą normą o
DN/oD ś 315

Odporność na cykliczne
zmIany podwyzszonej
temoeratLlrv

Brak pzecieku Jedynie dla elementow
zgodnych z niniejszą normą o
DN/OD ś 200

Szczelność badana wodą Brak pzecieku edynie dla kształtek
fabrykowanych co najmniej z
dwóch elementów. Element
ustalający pierścień

uszczelniający nie jest
traktowany jako oddzielny
element.

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi. Niniejsza kĘowa deklaracja właściwości uzyti<owych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialność producenta.

!;
W imieniu producenta podpisał(-a):

inZ.Karol Landzwoj c zak -kierownik dzińukontroli j akości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 18.03.2024r.
( miejsce idata wydania )

i*l,li,ł,u\vrlr
(podpis)
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