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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC| UŻYTKOWYCH

Nr 72.4

1, Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: Rury K2-Kan XXL 
t

Nazwa handlowa:Rury K2_Kan XXL o ściance s!rykturalnej z polietylenu (PE) lub z

polipropylenu (PP)

2.)znaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury kanalizacyine z PE
Rury kanalizacyjne z PP

3.Zamierzone zastosowanie luO zastosowania: w budownictwie komunikacyjnYm ,w sYstemach

kanalizacji grawitacyjnej ,systemach odwadniających ,do drenażu, systemow odsączających

,rozsączalących iodwodnieniowych ,jako pzepusty drogowe, kolejowe i pzejścia dla małYch zwierząt,

do zabezpie czania instalacji.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo sPÓłka

komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Piaski

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego pżedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotYczY

6, Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacjistałościwłaściwości uzYtkowYch: 4

7. Krajowa specyfikacja tech niczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńYfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotYczY

7b. Krajowa ocena Techniczna:lBDiM_KOT-2O19tO429 wydanie2 Rury i kształtkiz Po!ietYlenu
(pE), z polipropylenu (pp) do pzepustów, do kanalizacji iodwadniania, do drenaŻu, do

zabezpiecza n ia i nstalacj i, d o przepustów
o nazwie handlow-ej: Rury i isztaftki K2_ Kan XXL o ściance strukturalnej z polietylenu(
PE) lub z polipropylenu (PP)

jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

lnstytgt Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotYczY

B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Sztywność obwodowa rur SN1
sN1,5
sN2
SN3,2
sN4
SN6
SN6.3
SN8
sN10
SN 12,5
SN 16
sN 32

>SN1
>SN1.5
>SN 2
>SN3.2
>sN 4
>SN6
>SN6.3
>SN8,
>sN 10
>SN 12,5
>SN 16
> sN32
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Odporność rur na udeżenia ( metoda

spadającego cięźarka)

TlR ś10

Minimalna wytrzymałośó na rozciąganie spoin rur
DN/lD <400

400śDN/lD<600
600śDN/lD<800
DN/lD >800

Bez uszkodzeń do siły:
380N
51 0N
760N
1 02cN

Wskaźnik pełzania rur ś4,0

Zmiana w wyniku ogrzewania (test piecowy) rur
Brak rozwarstwień ,pęknięć i pęchezy

Elastycznośc obwodowa ru r Bez pęknięc ,rys i spadku siły przy
odkształceniu średnicy zewn. rur do
30%

Szczelność połączeń z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającym

-bez uszkodzeń i nieszczelności
podczas badania i po badaniu
-zmiana ciśnienia max. 10ok

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw Pkt. B

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwoŚci uzytkowlch

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia,16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną

od powiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inz. Karol Landzwoj c zak - kierownik działu kontroli j ako ści
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 01.Q2.2025r.
( miejsce i data wydania)
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(podpis)


