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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC I UŻYTKOWYCH

Nr 7412

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
b

Nazwa: Kształtki K2-Kan XXL

Nazwa handlowa: Ksztaltki K2-Kan XXL o ściance strukturalnej z polietylenu (PE) lub z

polipropylenu (PP)

2,9znaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kształtki kanalizacyjne z PE
Kształtki kanalizacyjne z PP

3. Zamierzonezastosowanie lub zastosowania:w budownictwie komunikacyjnym ,w systemach

kanalizacji grawitacyjnej ,systemach odwadniających ,do drenażu, systemów odsączających

,rozsączĄących iodwodnieniowych ,jako pzepusty drogowe, kolejowe i przejścia dla małych

zwierząt, do zabezpie czania instalacji.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo sPÓłka

komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Piaski

5. Nazwa i adres siedziby upowaźnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. KĘowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczY

7b, Krajowa ocena Techniczna: IBDiM-KOT-201910429 wydanie 2 Rury i kształtkiz polietylenu
(pE), Ż potipropytenu (PP) do kanalizacji iodwadniania, do drenażu, do zabezpieczania

instalacji, do przepustów.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej.

lnstytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu:, nie dotyczY

B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane

właściwości użytkowe
Uwagi

Elastyczność lub wytzymałość mechaniczna kształek spawanych lub
zgrzewanych

Brak objawów
rozwarstwienia,pęknięć
,rvs. przeciekania

Parametry geometryczne kształtek Wg załącznika i

dokumentacji
technicznei wvrobów

l
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Odporność kształek na udezenia metodą zrzutu

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. B

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzYtkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 20)4r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialnośc producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inz. Karol Landzrł,ojc zak - kierownik działu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 01.02.2025r,
( miejsce i data wydania)
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