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2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Klasa materiatu:HDPE100:
SDR 7.4; SDR9; SDR11; SDR13,6; SDR17; SDR21; SDR26; SDR33; SDR41

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do przesytania wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, przesytania wody przed jej uzdatnieniem oraz do wody przeznaczonej do innych

celow.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury do wody DN20- DN1400

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spotka
komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zaklad Malewo

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych
Z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Whasciwosci materiatu

Gestos¢: p 2950kg/m?®

W oparciu o deklaracje/
certyfikat producenta

HDPE100 OIT 220min !
materiatu
MFR 02- 1,4 g/10min
Wyglad zewnetrzny Powierzchnia zew. i wew. rur gtadka, bez zarysowan, Kontrola wzrokowa

wglebien. Korice rur obciete réwno i prostopadie do ich osi.

Wptyw na jakos¢ wody

Moga by¢ stosowane w instalacjach stuzacych do przesytania
zimnej wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz wody
na potrzeby gospodarcze .

Posiada atest NIZP-PZH
B-BK-60210-1059 wazny do
02.11.2024r.

Cechy geometryczne

Zgodne z oznakowaniem na wyrobie

Tolerancje zgodne z PN-EN
12201+A1:2013-2, pkt 6.2
Tablica 1, pkt 6.3 Tablica 2

Wiasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢é hydrostatyczna:
brak jakiegokolwiek uszkodzenia

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2

Wydluzenie przy zerwaniu: 2 350%

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2

Wiasciwosci fizyczne

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR)
MFR : zmiana +20% w stosunku do materiatu uzytego do
produkciji rury g

OIT =20 minut

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2
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o o Warunki badania zgodne
Skurcz wzdtuzny: € <3% 2 PN-EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2
Tylko dla grubosci $cianki
<16 mm
Przydatno$¢ do stosowania Wytrzymato$¢ potaczenia doczotowego na rozcigganie: Dla s$rednicy DN 275
2 spetnia
dia potaczen zgrzewanych V\F;ytrzymaloéé hydrostatyczna (80°C, 165h) : brak Warunki badania zgodne
doczotowo jakiegokolwiek uszkodzenia z PN-EN 12201-2+A1:2013-2
pkt.10 oraz PN-EN 12201-
5:2012, pkt. 4.2.2
Barwa Barwa rur powinna byc jednolita na catej powierzchni pod Konitrolawziokowa
wzgledem odcienia i intensywnosci

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylgczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):

inz. Karol Landzwojczak- kierownik dziatu kontroli jakosci
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r

( miejsce i data wydania) (podpis)
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