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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŹYTKOWYCH

Nr 98.3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budoWlanego: Kształtki segmentowe TYTAN do łączenia rur

polietylenowych w sieciach gazowych DN/OD gO - ÓNUOO aOO

- SDR 11;SDR 17; SDR17,6

- klasa materiału: PEHD ,100 RC

- fabrykowane z elementów /trójniki redukcyjne kołniezowe 90";trójniki

red u kcyjne 90 " ;trójn i ki rownopzelotowe 90" ;łu ki seg mentowe 1 5'-90'/.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do łączenia rur polietylenowych w sieciach
gazowych,

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo społka
komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Piaski

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6.' Kąowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Ńorma wyrobu: PN-EN 1555-3:2026-03 Systemy pzewodóvr(rurowych zŃorzyw
sztucznych do pzesyłania paliw gazowych. Poliety|en (PE) Częśó 3 :Ksztaftki

Nazwa akredytowanejjednostkicertyfikującej, numer akredytacji i numer kĘowego ceńyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratori u m/laboratoriów i n u mer akredytacji :

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy .

Jednostka oceny technicznej/ KĘowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

9. Waściwości użytkowe określonego powyźejwyrobu są zgodne ż wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi. Niniejsza kĘowa deklaracja właściwości uźytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

od powiedzialność prod ucenta.

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

zssadnicze
charakterystyki wyrobu

budowlanego
dla zamiezonego
zastosowania lub

zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

wytzymałość hyd rostatyczna brak uszkodzeń

wytrzymałość na rozciąganie

zgrzewu doczołowego

badanie do uszkodzenia:
plastyczne- spełnia
kruche-nie spełnia
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W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol L andzwoj c zak - kierownik działu kontroli j ako ści
( imię i nazwisko ora:,stanowisko)

Malewo 01.05,2026r.
( miejsce i data wydania)
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