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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC! UŻYTKOWYCH

Nr 30/3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury z polietylenu (PE 'l00-RG) do pzesyłania
paliw gazowych TYTAN Typ3, TYTAN Typ3 PLUS
DNl25,DN32,DN4O,DN50,DN§3,nN75,DN9O,DN1 1 0,DN1 25,DN {4.CI,BN1 60,DN1 E0,
nNzCIO,DN225,DN250,DN280,pN§1 s,DN3§§,BN4OCI,DN450,DN§ss,pN5sO,Dhl630,
DN710,DF.l800.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

_ SDR 17,6; SDR 17; SDR 11
- klasa materiału: PE 100_ RC / PP
_ rury z usuwalną warstwą

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w systemach przewodów rurowych
przeznaczonych do przesyłanla paliw gazowych

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka
komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1§55-2: 2CI2'r-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do pnzesyłania
paliw gazowych. Folietylen. Szę§ć 2: Rury

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Laboratorium lnstytut Nafty i Gazu-Państwowy lnstytut Badawczy w Krakowie '
Numer akredytacji PCA nr AB 041

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

zasadnicze
charakterystyki wyrobu

budowlanego
dla zamierzonego

zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiału
PE100-RC

Gęstośc p > 950kg/m3 (granulat)

w oparciu o deklaracje/ ceńyfikat
zgodności producenta tworzywa

OlTż 10 min, t*r"r:p.21OoC

MFR (0,2 - 1,4) g/10 min
Maksymalna odchyłka t20 wańości ustalonej pzez
oroducenta tworzvwa

Wygląd zewnętrzny
Powierzchnia zew. i wew. rur gładka , bez
zarysowań, wgłębień. Końce rur obcięte równo i

prostopadle do ich osi
konirola wzrclkowa
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Cechy geometryczne

Oznakowanie na wyrobie
TYTAN Typ3 ; TYTAN Typ 3 PLUS
SDR 17,6;SDR 17;SDR 11

D N : 25, 32,40, 50, 63, 75, 90, 1 1 0,1 25,1 40,1 60, 1 80,
200,225.250,280. 3,t 5, 355,400,450, 500,630, 7 1 0, 800

Tolerancje zgodne z PN-EN 1 555-
2:2012, pkt6,2 Tablica ,|, pkt.6.3
Tablica 2 iTablica 3

właściwości

mechaniczne

Wytrzymałośc hydrostatyczna : brak uszkodzeń
20 "C, 100 h

B0 "C, 165 h
80,C 100CI h

Warunki badania zgodne
z PN-EN 1 555-2. 2a21 -12,
pkt. B.2 Tablica 4

Wydłużenie przy zerwaniu 
^ 

l > 350 % Warunki badania zgodne z PN-EN
1555-2: 2012, pkt7,2

Odpornośc na powolny wzrost pęknięc -
przy§pioszony ttlst karbr: {ANPT): brak uszkodzeń

Zgodna z Pltl-El{ 1555-2: 202l -'12,

pkt B,2 Tablica 4

Odpornośc na pownlny rryzrost pękniec - moduł
umocnienia (§jt-iT) . ł §OlvlPa

Zgodna z PN-EN 1555-2:2a2i-12,
pkt B.2 Tablica 4

Oc!pornośc nfi pfrv/Olny lvzrcst pękniec pod
obciażeniern tvklicznvrn {CRB) : > 1,5 x 106cykli

Zgodna z PN-ĘN 1555-2,2021-1?-,
pkt 8,2 Tablica 4

Odpr:rnośc na szyi:ką propagację pęknięc : brak
uszkodzeń

Zgodna z PN-EN 1355-2:2Q21-12,
pkt82Tablica4

Właściwości ftzyczne OlT : > 10min, IemD,210nC Zgodne z PN-EN 1555-?.202i-12
pkt. 9,2 Tablica 6

^ 
MFR- t20%, maksymalna odchyłka dla twozywa

po pzetworstwie w stosunku do tworzywa użytego
do produkcii rury
Skurcz wzdłuźny: t ś 30ń, ZgoCny z PN-EN 1555-2:2021-12

pkt. 9.2 Tablica 6
Tv|ko dla qrubości ścianki ś 16 mm

Przydatnośc do stosowania połączeń doczołowych
-wytrzymałoś ć zgrzeiny doczołowej n a rozciągan ie
zqodne z norma.

Zgodna z PN-Eltl 1355-2:2a21-12,
pkt 10 oraz PN-EN 1555-5: 2a21-12,
pkt.5,2.2

Odpornośc na zaciskanie Zgodna z Pl{-[N 1555-2:2a2l,i2,
załącznik C

9. Właściwości użytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymiw pkt. B

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2OO4r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inz. Karol Landzwojczak * kierownik działu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01,2023r.
( miejsce i data wydania)

Lgłhe.l^,!.,
(podpis)

KDWU nr 3013 z 02.01 ,2023l

system
załządzania
lSc) 1400'l:2004
lso 9001:2008

f |D 9]050]8676

2


