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Nr 29/5

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: Rura gazowa }

:t!

Nazwa handlowa: Rury ( PE100-RC ) do pzesyłania paliw gazowych TYTAN Typ 1 DN/OD 25-
DN/OD 800 :SDR1 1,SDR17,SDR17,6

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: '

PE 100-Rc

Zamiezone zastosowanie lub zastosowania: w systemach pzewodów rurowych przeznaczonych

do pzesyłania paliw gazowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka
komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
l

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 3

7, Krajowa specyfikacja techniczna:

7a, Polska Norma wyrobu: \

PN-EN 1555-2:2026-03 Systemy przewodów rurowych zŃorzyw sztucznych do pzesyłania paliw
gazowych. Polietylen. Częśó 2: Rury

Nazwa akredytowanejjednostkiceĘfikującej, numer akredytacji i numer kĘowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratoriu m/laboratoriów i n u mer akredytacji :

Laboratorium lnstytutu Nafty i Gazy - Państwowy lnstytut Badawczy w Krakowie
Numer akredytacji PCA nr AB 041

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

};

8. Deklarowane właściwości użytkowe: -

zasadnicze
charakterystyki

wyrobu budowlanego
dla zamiezonego

zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości uźytkowe Uwagi

Wytrzymałość
hydrostatyczna

brak jakiegokolwiek uszkodzenia próbki podczas
badania

\A/ydłużenie pzy
zerwaniu

> 350% ,

Odporność na
powolny wzrost
pęknięć - moduł
umocnienia (SHT)

> 50,0 MPa
t

1,

2.
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Odporność na
powolny wzrost
pęknięć pod
obciążeniem
cyklicznym (CRB)

> 1,5 x 106 cykli

Odporność na
powolny wzrost
pęknięcia-
przyśpieszona próba
z karbem (ANPT)

brak uszkodzenia próbki podczas batlania

Odpornośó na
szybką propagację
oeknieć

brak uszkodzeń

Czas indukcji
utleniania olT

> 1Omin

Masowy wskaźnik
szybkości płynięcia
MFR

maksymalne odchylenie po paetwozeniu w
stosunku do tworzywa użytego do produkcji

MFR;t20%

Skurcz wzdłużny
zachowany pierwotny wygląd rury

€ś3%

9. \Maściwości uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiW pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,.na wyłączną

odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

i.,

irż. Karol Landzwojc zak - kierownik dzińu kontroli jakoŚci
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

łx.hl{.v.ąhMalewo 0I.05.2026r.
( miejsce i data Wydania)
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