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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC| UŻYTKOWYCH

Nr 31/5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: Rura gazowa

Nazwa handtowa: Rury ( PE1OO-RC ) z warstwamiwspółwytłaczanymi do pzesyłania Paliw
gazowych TYTAN Typ 2l2, ryTAN Typ 2l3 DN/OD 25-DN/OD 800 :SDR1 'l,SDR17,SDR17,6

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PE 100-Rc

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowahia: w systemach przewodow rurowych pzeznaczonych
do pzesyłania paliw gazowych, do montażu ( układania) bez podsypki i obsypki piaskowej oraz do
bezwykopowego układania pzewodow .

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka
komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. KĘowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: \

PN-EN 1555-2:2026-03 Systemy pzewodów rurowych zŃorzyw sztucżnych do pzesyłania paliw
gazowych. Poliety|en. Część 2: Rury

Nazwa akredytowanejjednostkiceĘfikującej, numer akredytacji i numer kĘowego ceĄfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratori u m/laboratoriów i n u mer akredytacj i :

Laboratorium lnstytutu Nafty i Gazy - Państwowy lnstytut Badawczy w Krakowie
Numer akredytacji PCA nr AB 041

7b, KĘowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ KĘowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwą akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze
charakterystyki

wyrobu budowlanego
dla zamiezonego

zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości uźytkowe Uwagi

Wytzymałośó
hydrostatyczna

brak jakiegokolwiek uszkodzenia próbki podczas
badania

Wydłużenie przy
zerwaniu

> 350% ,

Odporność na
powolny wzrost
pęknięć - moduł
rlmocnienia (SHT)

> 50,0 MPa
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Odporność na
powolny wzrost
pęknięć pod
obciązeniem
cyklicznym (CRB)

> 1 ,5 x 108 cykli

Odporność na
powolny wzrost
pęknięcia-
pzyśpieszona próba
z karbem (ANPT)

brak uszkodzenia próbki podczas badania

Odporność na
szybką propagację
oeknieć

brak uszkodzeń

Czas indukcji
utleniania olT

> 10min

Masowy wskaźnik
szybkości płynięcia
MFR

maksymalne odchylenie po pżetworzeniu w
stosunku do tworzywa użytego do produkcji

MFR:t20%

Skurcz wzdłużny
zachowany pierwotny wygląd rury

tś3%

lntegralność struktury
po ugięciu

> 80oń początkowej wartości sztywności

Rozwarstwienie Podczas wszystkich badań współwytłaczanej rury nie
moźe wystąpić rozwarstwienie

Odporność na
zaciskanie brak uszkodzeń

PN-EN 12106

Stopień
zdyspergowania
oiomentu

ś3

Stooień
zdysperg&łania
sadzv

ś3

9. Właściwości użytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi. Niniejsza kĘowa deklaracja właściwości uźytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2OO4ł. owyrobach budowlanych, na wyĘczną

odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

inZ. Karol Landzwoj czak- kierownik działu kontroli j akości

Malewo, 01.05.20ż6.t
( miejsce i data wydania )

lowh.rł.l.nllr... ,

KDWU nr 3,1/5 z 01.05.2026l.

( imię i nazwisko oraz stanowisko )

(podpis)


