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Nr 37

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki kanalizacyjne niewtazowe
DIAMIR 400K (zestaw ztozony z kinety , trzonu wznoszacego , teleskopu lub stozka)
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe (zbiorcze , przeplywowe i odptywowe)

srednice dolotéw DN @110- @400 KG i DN @200- @400 K2-KAN . Elementy zestawu :
kineta 400K , rura trzonowa karbowana DN @400 , teleskop lub stozek

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podziemne bezciénieniowe odwadnianie i
kanalizacja w obszarze o ruchu pieszym lub kolowym poza konstrukcja budowli — obszar
zastosowania U

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spotka
jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zaklad Piaski

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne; .
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE) .
Czes$¢ 2 Specyfikacja studzienek wiazowych i niewtazowych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu Iub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy
7h. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zintegrowany System Zarzadzania

Zasadnicze charakterystyki wyrobu L .
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane witaéciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 4.2 Dtotg/qzy materiatu kinety
studni
Wiasciwosci materiatu Dotyczy materialu
Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 4.3 pozostatych elementow
studni
— Brak peknie¢ i mikropeknie¢ srebrzystych dla H=5m Badanie materiatu
rwatosc ineci
zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt, 4.2.1 Ykanansa Kiacke
Wyglad : Zgodny z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 5.1 '
Barwa Zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 5.2
Cechy geometryczne Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 6.1.2 )
Wiasciwosci fizyczne Wplyw ogrzewania Dla elementow zestawu
zgodny z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 8 E wyprodukowanych z PVC-
U
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Wiasciwosci mechaniczne Spojnosé konstrukeji dla H=5m Dotyczy kinety studni -
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 7

Odpornosé na uderzenia : brak peknieé i innych

uszkodzen wplywajacych na dzialanie kinety
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-009 , pkt. 7
Odpornosé na uderzenie metodg zrzutu : brak pekniec i

innych uszkodzen wplywajgcych na dziatanie kinety
zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 7

Sztywnos¢ obwodowa Dotyczy rury trzonowej
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 7

Szczelnosc Szczelnos¢ polgczen z elastomerowym pierscienim

uszczelniajgcym na potgczeniu rura-kineta studni
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1 Dotyczy kinety studni

Wodoszczelnos$é potaczenie kineta-rura trzonowa
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
Wodoszczelno$é pomiedzy rurg trzonowg i

towarzyszacymi czesciami sktadowymi dla H=5m Dotyczy rury trzonowej
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
Wodoszczelno§é pomiedzy rurg trzonowg i Dotyczy teleskopu , stozka

teleskopowym adapterem lub stozkiem
zgodna z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1

Obcigzalnosé Brak zapadniecia i pekania dla obcigzenia : badania dla | Dotyczy teleskopu , stozka
klasy D
zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 9.1
Whasciwosci materiatéw pierscieni | zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 4.5 W oparciu o deklaracje
uszczelniajacych wiasciwosci uzytkowych

producenta pierécieni
uszczelniajgeych
Cechowanie Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 10.1 Dotyczy kinety
Zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 , pkt. 10.2 Dotyczy pozostatych
elémentéw zestawu

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkim wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta

W imieniu producenta podpisat(-a):

mgr inz. Pawel Szymeczak — kierownik dziatu kontroljjakosci .
( imig i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2017r.

( miejsce i data wydania)
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